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в 1884 году

В наличии:

Поверхность
Оцинкованная ●

Полированная ●

Направление 
свивки

Правая ●

Левая ●

Подъемные канаты  
закрытой конструкции
Компания Latch & Batchelor является подлинным изобретателем 
подъемных канатов закрытой конструкции и уже более 100 лет 
занимается их производством в Бирмингеме, Англия.

Преимущества:
• Высокая прочность

• Высокий коэффициент заполнения поперечного сечения сталью

• Возможность восстановления оборванных проволок

• Отличные свойства материала, препятствующие раскручиванию

• Высокая способность удерживать производственную смазку

• Пониженное растягивание 

• Более устойчивая к абразивному износу и крошению гладкая 
круглая поверхность

• Проверенная конструкция

Номинальный 
диаметр

Приблизительный 
вес

Минимальная 
разрывная нагрузка

Минимальная 
разрывная нагрузка

мм кг/м кгс кН

16 1,44 22 200 218

17 1,63 25 100 246

18 1,83 28 100 276

19 2,04 31 300 307

21 2,49 38 200 375

21,5 2,60 39 600 388

22 2,73 42 000 412

23 2,89 48 000 471

24 3,25 49 900 489

26 3,81 58 600 575

27 4,11 63 200 620

29 4,74 72 900 715

30 5,08 78 000 765

31 5,42 79 000 775

32 5,78 88 800 871

33 6,14 94 400 926

34 6,52 100 000 981

35 6,91 106 000 1040

36 7,31 112 000 1098

37 7,72 119 000 1167

37,5 7,93 121 000 1187

38 8,14 125 000 1226

40 9,02 139 000 1363

40,5 9,25 142 000 1393

41 9,48 146 000 1432

42 9,95 153 000 1500

43 10,40 160 000 1569

44 10,90 168 000 1648

45 11,40 176 000 1726

46 11,90 184 000 1804

47 12,50 191 000 1873

48 13,00 200 000 1961

49 13,50 208 000 2040

51 14,70 226 000 2216

52 15,00 233 000 2285

53 15,80 244 000 2393

54 16,40 253 000 2481

55 17,00 260 000 2550

56 17,70 272 000 2667

57 18,30 282 000 2765

Данная таблица представлена исключительно в ознакомительных целях.
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Номинальный 
диаметр

Приблизительный 
вес

Минимальная 
разрывная нагрузка

Минимальная 
разрывная нагрузка

мм кг/м кгс кН

16 1,44 22 200 218

17 1,63 25 100 246

18 1,83 28 100 276

19 2,04 31 300 307

21 2,49 38 200 375

21,5 2,60 39 600 388

22 2,73 42 000 412

23 2,89 48 000 471

24 3,25 49 900 489

26 3,81 58 600 575

27 4,11 63 200 620

29 4,74 72 900 715

30 5,08 78 000 765

31 5,42 79 000 775

32 5,78 88 800 871

33 6,14 94 400 926

34 6,52 100 000 981

35 6,91 106 000 1040

36 7,31 112 000 1098

37 7,72 119 000 1167

37,5 7,93 121 000 1187

38 8,14 125 000 1226

40 9,02 139 000 1363

40,5 9,25 142 000 1393

41 9,48 146 000 1432

42 9,95 153 000 1500

43 10,40 160 000 1569

44 10,90 168 000 1648

45 11,40 176 000 1726

46 11,90 184 000 1804

47 12,50 191 000 1873

48 13,00 200 000 1961

49 13,50 208 000 2040

51 14,70 226 000 2216

52 15,00 233 000 2285

53 15,80 244 000 2393

54 16,40 253 000 2481

55 17,00 260 000 2550

56 17,70 272 000 2667

57 18,30 282 000 2765
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Номинальный 
диаметр

Приблизительный 
вес

Минимальная 
разрывная нагрузка

Минимальная 
разрывная нагрузка

мм кг/м кгс кН

29 4,63 42 900 421

32 5,63 52 200 512

35 6,74 62 500 613

38 7,94 73 600 722

41 9,25 85 700 840

45 11,10 103 000 1010

48 12,70 117 000 1147

51 14,30 133 000 1304

В наличии:

Поверхность
Оцинкованная ●

Полированная ●

Направление 
свивки

Правая ●

Левая ●

Направляющие и отбойные канаты
Преимущества:
• Оптимизированное 

отношение предела 
прочности к весу

• Длительный срок 
эксплуатации

• Специально 
подобранная смазка

• Низкое сопротивление 
при вращении



Все тяговые канаты в наличии:

Поверхность
Оцинкованная ●

Полированная ●

Направление 
свивки

Правая ●

Левая ●

Данная таблица представлена исключительно в ознакомительных целях.

Номинальный 
диаметр

Приблизительный 
вес

Минимальная разрывная нагрузка 
при 1570 Н/мм²

Минимальная разрывная нагрузка 
при 1770 Н/мм²

мм кг/м кгс кН кгс кН

19 1,48 20 900 205 23 500 230

20 1,64 23 100 227 26 100 256

21 1,81 25 600 251 28 800 282

22 1,98 28 000 275 31 600 310

24 2,36 33 300 327 37 600 369

26 2,77 39 100 383 44 100 432

28 3,21 45 500 446 51 200 502

29 3,45 48 700 478 54 900 538

32 4,20 59 300 582 66 900 656

Номинальный 
диаметр

Приблизительный 
вес

Минимальная разрывная нагрузка 
при 1570 Н/мм²

Минимальная разрывная нагрузка 
при 1770 Н/мм²

мм кг/м кгс кН кгс кН

8 0,22 3400 33 3830 38

9 0,28 4310 42 4840 47

10 0,35 5320 52 5980 59

11 0,42 6430 63 7240 71

12 0,50 7660 75 8610 84

13 0,59 8980 88 10 100 99

14 0,68 10 400 102 11 700 115

16 0,88 13 600 133 15 300 150

18 1,12 17 200 169 19 400 190

19 1,25 19 200 188 21 600 212

20 1,39 21 300 209 23 900 234

21 1,53 23 400 229 26 400 259

22 1,68 25 700 252 28 900 283

24 2,00 30 600 300 34 400 337

26 2,35 35 900 352 40 400 396

28 2,72 41 700 409 46 900 460

29 2,92 44 700 438 50 300 493

32 3,55 54 400 533 61 200 600

35 4,25 65 100 638 73 300 719

Latch &
Batchelor

Основана 
в 1884 году

Тяговые канаты
Плоско-
прядные 

Круглопряд-
ные канаты 

Преимущества:
• Высокая износостойкость

• Высокая прочность

• Пониженный износ дефлектора

• Проверенная конструкция

Преимущества:
• Экономически выгодно

• Проверенная конструкция

• Простая конструкция

6 x 8 (7/V) FC 6 x 9 (8/V) FC

Данная таблица представлена исключительно в ознакомительных целях.
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В наличии:

Поверхность
Оцинкованная ●

Полированная ●

Направление 
свивки

Правая ●

Левая ●

Плоскопрядные подъемные канаты
Преимущества:
• Высокая износостойкость

• Высокая прочность 
благодаря большему 
содержанию металла в 
поперечном сечении

• Высокая устойчивость к 
абразивному износу

• Высокая устойчивость 
к крошению благодаря 
меньшему сердечнику

• Проверенная 
конструкция

Стандартная конструкция

Номинальный 
диаметр

Приблизительный 
вес

Минимальная разрывная нагрузка 
при 1770 Н/мм²

мм кг/м кгс кН

13 0,693 10 700 105

14 0,804 12 400 122

16 1,05 16 200 159

18 1,33 20 500 201

19 1,48 22 800 224

20 1,64 25 400 249

21 1,81 27 900 274

22 1,98 30 700 301

24 2,36 36 500 358

26 2,77 42 800 420

28 3,21 49 600 487

29 3,45 53 200 522

32 4,2 64 800 636

35 5,02 77 600 761

36 5,31 82 100 805

38 5,92 91 400 897

40 6,56 101 000 994

41 6,95 105 000 1030

44 7,94 123 000 1203

48 9,45 146 000 1431

51 10,8 162 000 1589

54 12,1 182 000 1785

57 13,4 203 000 1991

60 14,9 225 000 2207

64 16,9 256 000 2511

Данная таблица представлена исключительно в ознакомительных целях.
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Все подвесные канаты в наличии:

Поверхность
Оцинкованная ●

Полированная ●

Направление 
свивки

Правая ●

Левая ●

Степень прочности на разрыв при 
растяжении 1070 Н/мм² 

Конструкция 

Номинальный 
диаметр

Приблизительный 
вес

Минимальная 
разрывная нагрузка 

Минимальная 
разрывная сила Поперечное сечение Размеры

Соотношение
проволочный виток: 

размер канатамм кг/м кгс кН
      

14 х 6 сверху
11 х 6 сверху

4 х 19

35 4,83 45 500 446

35–44 мм 30:1

37 5,28 49 300 484

38 5,74 54 100 531

40 6,25 60 900 597

41 6,72 62 600 614

43 7,23 67 400 661

44 7,8 73 100 717
 

    
 

17 х 6 сверху
13 х 6 сверху

6 х 19

44 7,76 72 000 706

44–70 мм 30:1

48 8,85 82 500 809

51 10,11 94 900 931

54 11,2 104 000 1020

57 12,75 118 000 1158

61 14,15 132 000 1295

64 15,89 145 000 1422

67 17,2 161 000 1579

70 18,74 176 000 1727
 

    
 

20 х 6 сверху
17 х 6 сверху
13 х 6 сверху

6 х 19

44 7,51 73 100 717

44–76 мм 25:1

48 8,58 83 400 818

51 9,94 96 700 949

54 11,36 110 000 1079

57 12,58 125 000 1226

61 13,82 133 000 1305

64 15,59 151 000 1481

67 16,96 166 000 1628

70 18,92 184 000 1805

73 20,42 198 000 1942

76 22,5 218 000 2138

Latch &
Batchelor

Основана 
в 1884 году

Подвесные канаты 
Мультиплоскопрядные 
Преимущества:
• Высокая гибкость, понижающая значение соотношения витка

• Высокая износостойкость

Данная таблица представлена исключительно в ознакомительных целях.

6    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПРОДАВЕЦ С ЗАПАСАМИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ — СТАЛЬНЫХ ПРОВОЛОЧНЫХ КАНАТОВ www.latchandbatchelor.co.uk    7   



Степень прочности на разрыв при 
растяжении 1235 Н/мм² 

Конструкция 

Номинальный 
диаметр

Приблизительный 
вес

Минимальная 
разрывная нагрузка 

Минимальная 
разрывная сила Поперечное сечение Размеры

Соотношение
проволочный виток: 

размер канатамм кг/м кгс кН
      

17 х 7
18 х 7

32 3,81 41 000 402
 

32–40 мм 55:1
35 4,55 49 000 481

38 5,36 58 000 569

40 5,94 64 000 628
 

    

18 х 17

38 5,36 58 000 569

38–48 мм 48:1

40 5,94 64 000 628

41 6,37 66 000 647

44 7,33 76 000 745

45 7,67 79 000 775

48 8,72 90 000 883
 

    

 

18 х 19 
(9/9/1)
34 x 7

41 6,37 66 000 647

41–56 мм 45:1

44 7,33 76 000 745

45 7,67 79 000 775

48 8,72 90 000 883

51 9,85 102 000 1000

52 10,24 106 000 1040

53 10,64 110 000 1079

54 11,05 114 000 1118
 

    

 

18 х 19 
(12/6 + 6F/1)

34 x 17

51 9,85 102 000 1000
 

51–67 мм

18 х 19
(12/6 + 6F/1) 

40:1

34 x 17 
35:1

52 10,24 106 000 1040

53 10,64 110 000 1079

54 11,05 114 000 1118

56 11,88 123 000 1206

57 12,31 127 000 1245

60 13,64 141 000 1383

64 15,51 160 000 1569

67 17,00 176 000 1726
     

Подвесные канаты 
Многопрядные 
Нераскручивающиеся канаты с  
круглой укладкой
Когда возникает вопрос о том, сколько подвесных канатов использовать, мы всегда рекомендуем канаты 
наибольшего размера в достаточном количестве для выполнения запланированных погрузочно-разгрузочных 
работ. Стальные канаты больших размеров менее подвержены повреждениям при проливах, не требуют частых 
проверок и технического обслуживания. Такие канаты, а также крепления к ним являются экономически более 
выгодными, а использование меньшего количества канатов больших размеров уменьшает риск запутывания.

Данная таблица представлена исключительно в ознакомительных целях.
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Latch &
Batchelor

Основана в 1884 году

Тел.: +44 (0) 121 772 9799
Факс: +44 (0) 121 766 7692
Эл. почта: sales@latchandbatchelor.co.uk
Центральный офис Latch & Batchelor, Hay Mills, Birmingham, England, B25 8DW.
Регистрационный номер компании: 00035630

Филиал компании Webster and Horsfall Limited

www.latchandbatchelor.co.uk

Инженерно-техническое обеспечение
• Предварительное натяжение и точное измерение под 

нагрузкой
• Неразрушающий контроль качества (НКК) независимым 

испытательным центром
• Проверки технического состояния и ремонт
• Навеска каната с помощью 30-тонной передвижной 

гидравлической лебедки (только в пределах 
Великобритании и Ирландии)

• Закрепление и сращивание каната на месте
• Замена смазки


